
 
 

54 
Institut Teknologi Nasional 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ali, Diego Yusa. (2010). Pemanfaatan Lateks Karet Alam Sebagai Bahan 

Pemodifikasi Aspal Untuk Meningkatkan Mutu Perkerasan Aspal. Januari 15, 

2010. Departemen Teknologi Industri Pertanian Institut Pertanian Bogor. 

https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/61935/8/F10dya.pdf 

Debrina, Dodoy. 2005. Studi Penggunan Lateks Pada Aspal Sebagai Campuran 

Lapisan Permukaan Aspal Porus. Bandung. Institut Teknologi Nasional 

Departemen Pekerjaan Umum, 2010, Kementrian Pekerjaan Umum, Direktorat 

Jenderal Bina Marga, “Spesifikasi Umum Perkerasan Aspal Revisi 3” 

Iriansjah, & Dharmayasa, Wayan. (1990). Penelitian Penggunaan Aspal Karet 

Untuk Bahan Perkerasan Jalan. Bandung: Departemen Pekerjaan Umum 

Badan Penelitian dan Pengembangan PU 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan. 

(2018). Penerapan Terbatas Aspal Plastik dan Aspal Karet di Jalan 

Lingkungan Pusjatan. Bandung: Penulis. 

Mendenhall, W., Beaver, R.J, dan Beaver, B.M, (2006),“Probability and 

Statistics”, Duxbury, an imprint of Thompson Brooks/cole. United Stated of 

America 

Ramadhan, A., H. Prastanto., dan A.A. Alfa. 2005. Pengaruh Waktu Reaksi 

depolimerisasi Terhadap Viskositas Mooney Karet Mentah Pada Proses 

Pembuatan Karet Alam Cair Sistem Redoks. Prosiding Aplikasi Kimia 

Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Yayasan Media 

Utama, Yogyakarta. 

Robinson, H. L. 2004. Polymer in Asphalt. Rapra Review Reports Volume 15, 

Number 11, 2004. Tarmac Ltd, UK. 

Smith, L.M. 1960. Some Viscous and Elastic Properties of Rubberised Bitumens. 

Journal of Apply Chemistry. Vol. 10, 296-305. 

Siegel, S., (1992), “Statistik Nonparametrik untuk ilmu-ilmu social”, PT. Gramedia 

cetakan kelima, Jakarta 

https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/61935/8/F10dya.pdf


 
 

55 
Institut Teknologi Nasional 

Sugiyono. 2007. Statistika Untuk Penelitian. CV ALFABETA. Bandung. 

Sugiyono, (2012),”Statistika untuk Penelitian”, Alfabeta cetakan ke-20, Bandung. 

Sukirman, Silvia. (2010). Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur. Bandung. Nova. 

Suparyanto, 2008, Pengaruh Penggunaan Aspal Pertamina AC 60/70 dan Aspal 

Shell AC 60/70 Terhadap Deformasi Permanen Campuran Beton Aspal 

(Spesifikasi Bina Marga 2007) Dikaitkan Dengan Temperatur Pemadatan 

Menggunakan Alat Uji Wheel Tracking, Tesis, Univeritas Gajah Mada, 

Yogyakarta 

Trisilvana, Riky Pradana.” Pengaruh Penambahan Bahan Alami Lateks (Getah 

Karet) Terhadap Kinerja Marshall Aspal Porus“.2014. Universitas Brawijaya. 

http://sipil.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jmts/article/view/119 

Warpole, E.R., Myer. H.Raymond (1989), “Probability and Statistics For 

Engineers And Scientist”, Fourth Edition, Mac millon, Publishing Co.,Inc 

Hal 1055. 

Wiharto, M Muki. (2015). Studi Penggunaan Limbah Las Karbit Sebagai Subtitusi 

Sebagian Aspal Pen 60. Bandung. Institut Teknologi Nasional 

Zuhra, Cut Fatima. 2006. Karet. Karya Tulis Ilmiah. Departemen Kimia Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sumatra Utara. Medan. 

 

http://sipil.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jmts/article/view/11

