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ANALISIS KINERJA PERSIMPANGAN KADIPATEN JALAN CIREBON – 

BANDUNG, KOTA MAJALENGKA, (Ogi, NRP 22-2015-073, Pembimbing 

Andrean Maulana, S.T., M.T. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan 

Perencanaan Institut Teknologi Nasional Bandung) 

ABSTRAK 

Pada awalnya Persimpangan Kadipaten Kota Majalengka ini dahulunya  merupakan 

simpang dengan APILL tanpa bundaran dan mengalami modifikasi menjadi simpang 

APILL dengan penambahan bundaran pada area simpang dengan diameter bundaran 6 

meter. Kini simpang tersebut menimbulkan beberapa permasalahan lalu lintas, seperti 

tundaan dan panjang antrian hal ini terjadi karena kendaraan yang melewati persimpangan 

jika hendak berbelok ke arah kanan harus terlebih dahulu memutari bundaran sehingga 

memperlambat ruang gerak kendaraan. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

nilai panjang antrian yang terjadi akibat kinerja APILL kondisi eksisting dan pengukuran 

panjang antrian yang diukur langsung dilapangan dengan kondisi persimpangan dengan 

APILL dan dengan bundaran. Dan kemudian data yang diperoleh dapat dijadikan evaluasi 

apakah panjang antrian yang terjadi akibat APILL tanpa bundaran lebih baik atau tidak 

di bandingkan dengan panjang antrian yang terjadi akibat APILL dengan bundaran.  

. 

Kata kunci: simpang dengan APILL, bundaran, kinerja persimpangan 

 

ANALYSIS PERFORMANCE OF KADIPATEN CROSSROADS CIREBON – 

BANDUNG ROAD, MAJALENGKA, (Ogi, NRP 22-2015-073, Pembimbing Andrean 

Maulana, S.T., M.T. Departement Of Civil Engineering Faculty Of Civil Engineering 

And Planning National Institute Of Technology Bandung) 

ABSTRACT 

Originally the junction of Kadipaten the City of Majalengka was once a junction with a 

circular APILL and modified into APILL intersection with the addition of roundabouts at 

the intersection area with a 6 meter roundabout diameter. Now the intersection raises 

several traffic problems, such as delay and queue length, this occurs because vehicles 

passing through the intersection if they want to turn to the right must first circle the 

roundabout thus slowing the vehicle's moving space. This writing aims to identify the 

value of the queue length that occurs due to the existing APILL condition performance 

and the measurement of the queue length which is measured directly in the field with the 

condition of the intersection with APILL and with the roundabout. And then the data 

obtained can be evaluated whether the queue length is due to APILL without a roundabout 

better or not compared to the queue length that occurs due to APILL with a roundabout. 

Keywords: intersection with traffic signal tool, roundabouts, intersection perform



 

 

ii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur panulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

yang berjudul “ANALISIS KINERJA PERSIMPANGAN KADIPATEN JALAN 

CIREBON – BANDUNG KOTA MAJALENGKA”. Tugas Akhir ini disusun dalam 

rangka memenuhi salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi Program Sarjana pada 

Program Studi Teknik Sipil, Institut Teknologi Nasional, Bandung. 

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa segala kelancaran 

dalam penyusunan tidak terlepas dari bantuan dukungan, bimbingan, izin dan do’a yang 

telah diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan keberkahan dalam segala kondisi. 

2. Kedua Orang tua tercinta yaitu Bapak Kaswandi dan Ibu Yayah serta kakakku Idin 

Wijaya & keluarganya, tidak terkecuali juga seluruh anggota keluarga yang selalu 

memberikan nasehat, do’a dan dukungan serta materi untuk menyelesaikan Tugas Akhir 

ini. 

3. Bapak Andrean Maulana, S.T., M.T. yang telah bersabar dan meluangkan waktunya 

dalam membimbing penulis menyusun Tugas Akhir ini. 

4. Ibu Oka Purwanti, S.T., M.T. dan Bapak Herman, Dr.,S.T., M.T. sebagai penguji, yang 

telah menyempatkan waktu dan memberi kritik dan sarannya yang berperan besar dalam 

penyempurnaan Tugas Akhir ini. 

5. Rekan-rekan Mahasiswa Teknik Sipil yaitu Adi Budi Utomo, Marko Priyana, Ridwan 

Fathur Rahman, Bintang Anugerah Illahi, Hilmi Miftahul, Fadila Dwithami Ulfah, 

kerabat HMCL, dan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah 

memberikan bantuannya kepada penulis. 

6. Staf Tata Usaha dan Karyawan Jurus Teknik Sipil Itenas yang telah membantu segala 

urusan administrasinya. 

7. Seluruh Dosen Jurusan Teknik Sipil Itenas yang selalu ikhlas dan semangat dalam 

mengajar penulis untuk menjadi pribadi yang intelek, jujur, sehingga bisa menjadi 

manusia yang bermanfaat bagi sesama maupun untuk bangsa Indonesia. 

 



 

 

iii 

 

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat 

kekurangan maupun kesalahan sehubungan dengan penulisan, data serta kemampuan yang 

dimiliki. Karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua 

pihak yang membaca Tugas Akhir ini agar dapat bermanfaat baik bagi penyusun maupun 

bagi yang membaca. 

 

 

Bandung, 12 Agustus 2019 

 

 

         Penulis  




